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Umbauanleitung für den Umbau von WLAN-Routern mit e iner Clipantenne 
 
Bitte starten Sie den Umbau erst dann, nachdem Sie die Umbauanleitung einmal 
komplett durchgelesen haben.  
 
Für den Umbau benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher und unsere 
Clipantenne. 
 
Es sind keine Schrauben zu lösen und keine Lötarbeiten erforderlich. Alle 
Montageschritte sind ohne Kraftaufwand durchzuführen. Gehen Sie bitte vorsichtig 
vor. Beachten Sie bitte, dass das Pigtailkabel keiner Zugbelastung unterworfen wird. 
Der Zeitaufwand beträgt auch für Ungeübte maximal 10 Minuten. 
 
Exemplarisch wird der Umbau hier an einer Fritzbox 7170 dargestellt.  
 
Gehen Sie bitte Schritt für Schritt vor: 
 
1. Trennen Sie die Fritzbox von der Stromversorgung und ziehen sie alle 

Anschlussstecker von der Fritzbox ab. 

 
 

2. Legen Sie die Fritzbox auf die Oberseite.  
 

   
 

Mit einem kleinen Schraubendreher nun die Rastnasen nach innen drücken und unter 
leichtem Zug das Gehäuseunterteil vom Oberteil abziehen. Bitte keine großen Kräfte 

auf das Gehäuse wirken lassen. 
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3. Nachdem Sie die Gehäuseunterseite abgenommen haben, sehen Sie die 
Unterseite der Platine. 

 

 
 

4. Entnehmen Sie die Platine zusammen mit der rückseitigen Anschlussblende aus 
der Gehäuseoberseite. 

 

 
 

5. Auf der Platinenoberseite ziehen Sie vorsichtig den U.FL Stecker unter leichtem 
Zug nach oben mit Drehbewegungen ab.  
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6. Standard Antenne aus der Blende wie auf dem Foto beschrieben herausdrücken. 
 
 

 
 
 
 
7. Das Pigtailkabel der neuen Antenne durch die Blendenöffnung schieben und den 

Clipanschluss durch zusammendrücken in die Antennenöffnung der Blende  
pressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Jetzt den IPEX Stecker vorsichtig auf die U.FL-Buchse aufsetzen. Den Stecker 
bitte dabei nicht verkannten. Evtl. mit leichten drehenden Bewegungen 
waagerecht auf die Buchse mit leichtem Druck aufsetzen.  
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9. Nun die Blende mit der montierten Antenne wieder auf die Platine setzen und in 

die Unterschale legen. Oberteil aufsetzen und Rastnasen unter Druck auf die 
Oberschale einrasten lassen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Der Umbau ist durchgeführt und der Router kann wieder angeschlossen werden. 

Hier zum Vergleich die Box mit der alten und neuen Antenne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Diese Umbauanleitung einschließlich der Bilder ist Eigentum der Firma go-e-shop, d. 
h. sie unterliegt dem Urheberrecht und darf nicht ohne unsere Zustimmung 
vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 


