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Umbauanleitung Speedport W 500 V 

 
Bitte starten Sie den Umbau erst dann, nachdem Sie die Umbauanleitung einmal 
komplett durchgelesen haben.  
 
Alle vorhergehenden Umbauanleitungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit. 
 
Für den Umbau benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher und unser Umbauset. 
 
Alle Montageschritte sind ohne Kraftaufwand durchzuführen. Gehen Sie bitte 
vorsichtig vor. Beachten Sie bitte, dass das Pigtailkabel keiner Zugbelastung 
unterworfen wird. 
 
Gehen Sie bitte Schritt für Schritt vor: 
 

1. Trennen Sie den Speedport von der Stromversorgung und ziehen sie alle 
Anschlussstecker ab. 
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2. Legen Sie den Speedport auf die Oberseite.  

 
 

Mit einem kleinen Schraubendreher nun die Rastnasen nach innen drücken und 
unter leichtem Zug das Gehäuseoberteil vom Unterteil abziehen, dabei die Rastnase 

auf der mittigen Rückseite wie auf dem Foto unten beschrieben entkoppeln. Bitte 
keine großen Kräfte auf das Gehäuse wirken lassen.  
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Nachdem Sie die Gehäuseoberseite abgenommen haben, sehen Sie die Unterseite 
der Platine. 
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3. Platine vorsichtig aus der Unterschale entnehmen. Achten Sie auf die 

Antennenkabel. U..FL Antennenstecker von der Platine abziehen. 
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4. Antennen wie auf dem Foto gezeigt aus dem Gehäuse herausdrücken. 
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Platine in die Unterschale legen und den Speedport  zusammenbauen. 
 
 
 
Hinweis: 
Diese Umbauanleitung einschließlich der Bilder ist Eigentum der Firma go-e-shop, d. 
h. sie unterliegt dem Urheberrecht und darf nicht ohne unsere Zustimmung 
vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
 


