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Umbauanleitung U.FL –RP/SMA Pigtail für TARGA WR500  
 
Bitte starten Sie den Umbau erst dann, nachdem Sie die Umbauanleitung einmal 
komplett durchgelesen haben.  
 
Für den Umbau benötigen Sie einen kleinen Schraubendreher, eine kleine Zange 
und unser Umbauset. 
 
Es sind keine Lötarbeiten erforderlich. Alle Montageschritte sind ohne Kraftaufwand 
durchzuführen. Gehen Sie bitte vorsichtig vor. Beachten Sie bitte, dass das 
Pigtailkabel keiner Zugbelastung unterworfen wird. 
Der Zeitaufwand beträgt auch für Ungeübte maximal 15 Minuten. 
 
Gehen Sie bitte Schritt für Schritt vor: 
 

1. Trennen Sie den TARGA WR500 von der Stromversorgung und ziehen sie alle 
Anschlussstecker vom Gerät ab. 

 
 

2. Legen Sie den TARGA WR500 auf die Oberseite.  
 

   
 

Mit einem kleinen Schraubendreher die zwei Kreuzschrauben lösen und entnehmen. 
Im unteren geschraubten Bereich kann jetzt schon die Unterschale von der 

Oberschale etwas abgehoben werden. Die beiden Rastnasen stehen etwas auf 
Spannung und können mit dem Schraubendreher nach außen gedrückt werden. Mit 

leichtem Zug das Gehäuseunterteil vom Oberteil vorsichtig abziehen.  
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3. Das Gehäuseoberteil besitzt vier Aufnahmedorne für die Platine. Durch 
Verkanten kann die Platine in der Oberschale festhängen. Einfach durch 
leichtes Schütteln oder mit den Fingern die Platine von der Oberschale lösen. 
 
 
 

4. Entnehmen Sie die Platine aus der Gehäuseunterschale. Die TAE-Buchse, der 
WLAN-Taster und die anderen Anschlussbuchsen können sich dabei etwas in 
der Unterschale verklemmen. Durch leichte Bewegungen der Platine oder 
etwas Zug und Druck mit dem Schraubendreher auf die einzelnen Buchsen 
lässt sich die Platine  von der Unterschale nehmen. Achtung: die Antennen 
sind über die I-PEX Anschlüsse noch mit der Platine verbunden. 

 

 
 

5. Auf der Platinenoberseite ziehen Sie vorsichtig die I-PEX Stecker unter 
leichtem Zug nach oben mit Drehbewegungen ab.  
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6. Die Antenne durch Zusammendrücken der Antennenaufnahme unter Druck 

nach außen herausdrücken. 
 

 
 
 

7. Das gelieferte Pigtail mit der Gewindeseite in die Antennenanschlussbuchse 
stecken. Bitte darauf achten, dass das Gewindeteil 10mm aus der Blende 
herausragt und der Sechskantkopf in die Sechskantaufnahme der Blende 
eingepasst wird. 
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8. Das Pigtail mit der mitgelieferten Federscheibe und der Mutter an der 
Buchsenaufnahme festschrauben. 
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9. Das Pigtailkabel mit dem U.FL-Stecker in die Antennenöffnung der Unterschale  

schieben und Buchsenaufnahme wie auf dem Foto in die Antennenöffnung 
schieben. 

 

 
 

10. Die U.FL-Stecker der Pigtails auf die U.FL Buchse der Platine stecken. Unter 
leicht kreisender Bewegung und mit leichtem Druck rastet der Stecker am 
besten ein. Achtung:  Den Stecker auf der Buchse nicht verkanten bzw. schräg 
aufsetzen. 

 

 
 
 

 
11. Die Platine in die Unterschale der Box setzen. Auch hier können sich die 

Anschlussbuchsen beim Einsetzen etwas verkannten. Besonders die LAN- und 
T-DSL-Buchse passen sehr knapp in die entsprechende Öffnung der 
Unterschale. Mit dem Schraubendreher durch Druck auf die Buchsen etwas 
nachhelfen. Achten Sie bitte auf einen korrekten Sitz der TAE-Buchse. 
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12. Die Gehäuseoberschale aufsetzen und mit leichtem Druck die 
Gehäuserastnasen einschnappen lassen. Die beiden Kreuzschrauben 
aufsetzen und festschrauben.  
 

13. Antennen auf die RP/SMA Buchsen schrauben. Bitte so fest anziehen, dass 
die Antenne noch gedreht werden kann und in jeder Position stehen bleibt. 
 

14.  Der Umbau ist durchgeführt und der WR500 kann wieder angeschlossen   
werden. 
 

 
 
 

Hier zum Vergleich einmal die umgebaute Box mit der neuen und alten Antenne. 
 

 
Hinweis: 
Diese Umbauanleitung einschließlich der Bilder ist Eigentum der Firma go-e-shop, d. 
h. sie unterliegt dem Urheberrecht und darf nicht ohne unsere Zustimmung 
vervielfältigt oder veröffentlicht werden. 
 


