
Umbau Arcor DSL 100 Modem 
mit Pigtail 100 DSL Umbausatz 

und 5 dbi Antenne



Arcor 100 DSL Modem

Retailsatz bestehend 
aus 5 dbi Antenne und 
Kabel und Buchsen

Benötigtes Werkzeug für den 
Umbau: 

1x Kreuzschraubendreher,

1x kleine Elektroflachzange



Zwei Kreuzschrauben lösen 
und entfernen

Gehäuse hinten 
leicht hochklappen 
und nach vorn aus 
den zwei Haken 
ziehen



Kunststoffspreitzbuchse mit 
geeignetem Werkzeug 
zusammendrücken und mit leicht 
drehender Bewegung an der 
Antenne herausziehen

Antennenstecker leicht mit 
geeignetem Werkzeug von Platine 
ziehen. Dabei Platine mit Finger 
gegen Hochziehen stabilisieren



Kabel + Buchse + Sicherungsring + Mutter 
zurechtlegen

Sicherungsring und Mutter 
montieren

Buchse hat Innensechskant. Von hier 
Kabelverschraubung einführen



Kabel der montierten Einheit 
durch Gehäusespreitzbuchse
führen und montierte Kabeleinheit 
einrastenlassen

Kabel durch Modemgehäuseloch 
führen und 
Gehäusespreitzbuchse in die 
Modemöffnung schieben, bis die 
Einheit hörbar einrastet und der 
Antennenanschluss am Gehäuse 
festsitzt.



Antennenanschlusskabel wieder 
auf die Platinenanschlusskuppe 
pressen, dabei die Platine leicht 
mit dem Finger wieder gegen ein 
Verbiegen der Platine stützen.

Gehäuseoberteile wieder von vorn 
mit den zwei Nasen in die 
Aussparungen des 
Untergehäuses schieben und 
dann mit den zwei 
Kreuzschrauben das Gehäuse 
verschließen. Nun nur noch die 
Antenne aufschrauben.


